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CARACTÉRISTIQUES

Format (cm) 
 

Matériaux 

Matière imprimée 
 
 

Recto/verso
Pieds 
Sac de transport 

85x200 cm 
100x200 cm 
120x200 cm
Aluminium anodisé,  
embouts plastique
3 Types de bâches 
- Bâche standard 
- Bâche M1 
- Bâche Polyester Vertex Dos Gris
Non
Doubles pivotants
Sac nylon avec protection  
intérieure matelassée

Impression
Types de fichier
Colorimétrie / Résolution

Quadrichromie
PDF, JPG
CMJN / 150 DPI

Promotion de produits / services / magasins
Événements / Campagnes publicitaires
Signalétique interieur foires & salons

+ Excellent rapport qualité / prix
+ Très bon rendu d’impression
+ Rapide à monter et démonter
+  Idéal pour une communication de qualité
+ Utilisation ponctuelle à fréquente 

DESCRIPTION

Le roll-up standard est un enrouleur léger, compact et facile à 
monter, qui fait partie des modèles les plus populaires de sa 
catégorie. Il est considéré comme la référence du marché en 
raison de ses qualités techniques, de sa facilité d’utilisation et 
de son sac pratique. 

Disponible en trois largeurs différentes (850 mm, 1000 mm, 
1200 mm), cet enrouleur se caractérise par une structure en 
aluminium anodisé qui garantit sa durabilité. 

Il est équipé d’une amorce adhésive et d’un rail supérieur 
clippant pour une installation facile et rapide des visuels. 

Son mât à élastique est composé de trois parties, offrant 
flexibilité et facilité d’ajustement. Les pieds doubles pivotants 
assurent une stabilité solide lors de son utilisation. 

De plus, il est renforcé à l’arrière et sous le carter par une 
structure en aluminium, renforçant sa résistance. Le sac en 
nylon fourni avec cet enrouleur dispose d’une protection 
intérieure matelassée, assurant une sécurité accrue lors du 
transport et du stockage.



NOS BÂCHES

Bâche standard
Bâche PVC 500g. Support premium lisse, 
souple et résistant aux conditions extérieures.

Bâche M1
Bâche ignifugée 510g. Support adapté aux 
utilisations intérieures sur salons, foires etc.

Bâche Polyester Vertex Dos Gris
Bâche green, sans PVC, effet toilé. Rendu haut 
de gamme. Dos gris pour plus d’opacité.
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CONSEILS TECHNIQUES

INSTRUCTIONS
NOS FORMATS À RESPECTER (TABLEAUX DE CORRESPONDANCE)

Important : N’exportez pas de trait de coupe, de gamme de couleur, de marge 
blanche ou d’hirondelle.

Attention : Pour un rendu parfait, évitez les cadres blancs 
ou de couleurs autour de votre document.

LIBELLÉ
Format choisi 

GABARIT (en mm)
Format demandé pour l'impression

INFORMATION PAO

85 x 200 850 x 2060 1cm en haut et 5 cm au pied

100 x 200 1000 x 2060 1cm en haut et 5 cm au pied

120 x 200 1200 x 2060 1cm en haut et 5 cm au pied

Formats (largeur x hauteur) au choix :  
- 85 x 200 cm (format visible : 850x2000 mm) 
- 100 x 200 cm (format visible : 1000x2000 mm) 
- 120 x 200 cm (format visible : 1200x2000 mm)

Poids des structures selon les dimensions :  
85x200 : 2,65kg  |  100x200 : 3,40kg  |  120x200 : 4,30kg

MERCI DE BIEN UTILISER NOS GABARITS

Fond Perdu :  1 cm en haut, 5 cm au pieds
  Etendre ses fonds dans cette zone afin de 

garantir une bonne impression. 

Marge technique :  Aucune. 1cm tournant conseillé. 
  Zone de sécurité interieure, sans élément 

important (texte, image, contenu).

IL NE FAUT PAS :
-  Exporter les traits de coupe, les gammes de couleurs, 
de marges blanches, ni d’hirondelles. (a)

-  «Enregistrer pour le Web» : (RVB, 72DPI)
- Modifier le format du gabarit. Garder à l’échelle 1:1.
-  Exporter les tracés du gabarit. (b) Utilisez notre gabarit pour 

positionner et construire votre visuel, mais supprimer ensuite les lignes 
de construction. EX

EM
PL

E 
D

E 
G

A
BA

RI
T 

- 8
5x

20
0 

cm



CARACTÉRISTIQUES ATTENDUES ET POINTS DE CONTRÔLE :

Type de fichier :  PDF ou JPG
Colorimetrie :  CMJN
Résolution :  150 DPI
Dimension :  Échelle 1:1
Fond Perdu :  1 cm en haut + 5 cm au pied
  Etendre ses fonds dans cette zone afin 

de garantir une bonne impression. 

Marges techniques :  Aucune
  Zone de sécurité interieure, sans élément 

important (texte, image, contenu).

IL FAUT :
- Exporter en «Qualité maximale» et ne pas compresser.
- Vectoriser les Polices
- Incorporer les Images 
- Exporter vos visuels dans le sens de lecture.

IL NE FAUT PAS :
-  Exporter les traits de coupe, les gammes de couleurs, 
de marges blanches, ni d’hirondelles. (a)

-  «Enregistrer pour le Web» : (RVB, 72DPI)
- Modifier le format du gabarit ou l'échelle.
-  Exporter les tracés du gabarit. (b) Utilisez notre gabarit pour 

positionner et construire votre visuel, mais supprimer ensuite les lignes 
de construction. 

ATTENTION, les points de contrôles à surveiller : 
(sources de problème en fabrication - Ne peut pas être pris en charge par le SAV)

-  Pas d’aplat (s’ils sont trop importants, peuvent générer des 
traces/tâches, macules, ne pas avoir un rendu homogène)

-  Limité le taux d’encrage à 220% (c) (Rique de macule : Cf. Aplats)
ex : la composition max d’un Noir «profond» = 40/40/40/100

-  Pas de cadre et/ou blanc tournant en reserve ou en 
couleur au bord du support (peut générer des décalages 
très visibles lors de la coupe au massicot)

-  Pas de surimpression (d) (une couleur en surimpression n’est 
pas imprimée avec une réserve en dessous, elle peut donc avoir un 
rendu complètement différente de ce que vous attendez)

MARGES TECHNIQUES 
à l’interieur du tracé de découpe

FOND PERDU 
à l’exterieur du tracé de découpe

DANS LE SENS DE LECTURE
pour une bonne impression

VECTORISER LES POLICES 
et incorporer les images

PDF JPG

150 DPI
(Bonne Qualité)

CMJN
Mode colorimetrique

.png, .gif, .doc, 
.exel, .ppt, etc...
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COMMENT MODIFIER LA COLORIMÉTRIE DE VOTRE DOCUMENT ?

Sous Photoshop : 
Image > Mode > Couleurs CMJN 

Sous Illustrator : 
Fichier > Mode colorimétrique du document > Couleurs CMJN

COMMENT MODIFIER LA RÉSOLUTION DE VOTRE DOCUMENT ?

Sous Photoshop : 
Image > Taille de l’image > Résolution 150 Pixels/pouce 
(Dimensions à l’échelle 1:1)

Sous Illustrator : 
Export en PDF :  Fichier > Format de document >  

Paramètre prédéfini : [Haute résolution] 

Export en JPG :  Fichier > Exporter > Exporter sous... > [Exporter] > 
Option Résolution : Moyenne (150 ppp)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES PENSEZ À UTILISER NOS GABARITS !

Si vous rencontrez des difficultés ou que vous avez des questions, contactez nous.  
Lors de la création de votre document, n’hésitez pas à contacter notre service client au 05 35 37 01 80.  

Retrouvez également spécifications et nos aides en ligne à la création, sur www.printoclock.com. 
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NOTICENOTICE DE MONTAGE

Montage de la Structure

Nous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité.  
Ces développements peuvent apporter des modifications aux produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.


